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1.3.1. АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ДАТ (ДАО) 

Асинхронные э серии ДАТ (ДАО) предназначены для применения в промышленных приводах, приводах сельскохозяйст-

венной и бытовой техники и средств малой механизации. Работают от сети переменного трехфазного тока частотой 50 или 60 Гц, 

напряжением 380 и 220/380 В и переменного однофазного тока частотой 50 или 60 Гц, напряжением 220 В.  

Структура условного обозначения:  ДАТ (ДАО)-ХХХ-ХХ-ХХХХ-В-ХХХХХХ-С13-Р01-ХХ: 

ДАТ (ДАО) - двигатель асинхронный трехфазный (двигатель асинхронный однофазный); 

ХХХ - высота оси вращения, мм: 80, 90, 100, 112; 

ХХ - номинальная мощность, кВт; 

ХХХХ - синхронная частота вращения, мин-1; 

В - конструктивное исполнение по степени защиты и способу охлаждения в соответствии с ГОСТ 

23264 - 78; 

ХХХХХХ - конструктивное исполнение по способу монтажа в соответствии с ГОСТ 2479 - 79; 

С13 - конструктивное исполнение статора; 

Р01 - конструктивное исполнение ротора; 

ХХ - климатическое исполнение и категория размещения (У2, Т2) по ГОСТ 15150 - 69. 

Двигатели соответствуют требованиям ТУ 16 - 92 РШДИ.525322.001 ТУ, комплекту конструкторской документации, 

ГОСТ 183 - 74, ГОСТ 28330 - 89.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основные параметры двигателей, работающих от трехфазной сети, приведены в табл. 1; однофазной сети - в табл. 2 для 

конденсаторных двигателей и в табл. 3 для двигателей с пусковой обмоткой.  

Таблица 1 

Типоисполнение 
Мощность, 

кВт 

Номинальная, 

частота 

вращения, 

мин -1 

Номинальный 

ток при соеди-

нении 

/ 

М пуск 

М ном 

М макс 

М ном 

М мин 

М ном 

I пуск 

I ном 

ДАТ80-1,1-1500 1,1 
1355-27 

4,9/2,8 2,1 2,3 

1,8 

5,5 

ДАТ80-1,5-1500 
1,5 

6,6/3,8 
2,2 

2,4 5,6 

ДАТ80-1,5-3000 
2730-54 

5,9/3,4 
2,6 

6,5 

ДАТ80-2,2-3000 2,2 8,3/4,8 
2,1 

6,4 

ДАТ80-0,75-1000 0,75 
920-16 

3,8/2,2 2,2 

1,6 

4,5 
ДАТ80-1,1-1000 1,1 5,3/3,1 2,2 2,3 

ДАТ100-2,2-1000 2,2 945-11 9,6/5,6 
2,0 

2,2 6,0 

ДАТ100-3,0-1500 3,0 
1410-18 

11,6/6,7 2,1 6,7 

ДАТ100-4,0-1500 
4,0 

14,7/8,5 2,1 

2,3 

6,0 

ДАТ100-4,0-3000 
2850-30 

13,8/8,0 2,0 
7,5 

ДАТ100-5,5-3000 
5,5 

18,5/10,7 2,1 

ДАТ112-5,5-1500 1430-13 19,5/11,3 

2,0 

7,0 

ДАТ112-7,5-3000 7,5 2865-27 25,6/15,2 2,2 7,5 

ДАТ90-2,2-1500 2,2 1355-29 8,6/5,2 2,6 2,0 6,0 

Таблица 2 
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ДАО80-0,55-1500 0,55 
1355-27 0,4 

1,6 

0,38 
5,0 

4,2 60 250 

ДАО80-0,75-1500 0,75 5,2 90 

ДАО80-0,75-3000 0,75 
2730-54 1,7 

5,1 

ДАО80-1,1-3000 1,1 0,4 5,5 7,5 120 

Где: 

М пуск 

М ном  - кратность начального пускового вращающего момента; 

М макс 

М ном  - кратность максимального вращающего момента; 

М мин 

М ном   - кратность минимального вращающего момента; 

I пуск 

I ном    - кратность начального пускового тока. 

Таблица 3 
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Типоисполнение 
Мощность, 

кВт 

Номинальная, 

частота 

вращения, 

мин -1 

Номинальный 

ток при соеди-

нении 

/ 

М пуск 

М ном 

М макс 

М ном 

М мин 

М ном 

I пуск 

I ном 

Режим 

работы 

ДАО80-1,1-3000 1,1 2828-33 8 0,54 1,6 0,5 4,68 S1 

 

Номинальный режим работы двигателей при работе от трехфазной сети - S1, от однофазной сети - S3 с относительной 

продолжительностью включений (ПВ) 60% по ГОСТ 183 - 74. Допускается работа двигателей в других режимах при условии, что 

превышение температуры обмоток не более допустимого для принятого класса изоляции. Степень защиты двигателей IР54 по 

ГОСТ 17494 - 96.  

Схемы подключения электродвигателей, предназначенных для работы от сети переменного трехфазного тока, представ-

лены на рис. 1а и б; число выведенных концов обмотки - 3 и 6, схема соединения - треугольник или звезда.  

Схемы подключения электродвигателей, предназначенных для работы от сети переменного однофазного тока, приведе-

ны на рис. 2, 3; число выведенных концов обмотки - 6, схема соединения - треугольник. 

 

  
 

Рис. 1. Электрическая схема подключения 

электродвигателей при работе от трехфаз-

ной сети  

а - на напряжение 380 В; 

б - на напряжение 220 В 

 
 

Рис. 2. Электрическая схема подключения 

электродвигателей при работе от однофаз-

ной сети  Сp - рабочий конденсатор  

 

Рис. 3. Электрическая схема подключения 

электродвигателя с пусковой обмоткой при 

работе от однофазной сети на напряжение 

220 В  

 

КОНСТРУКЦИЯ 

Электродвигатель состоит из статора, ротора, коробки выводов с контактными прокладками, переднего и заднего под-

шипниковых узлов, вентилятора и кожуха. Статор представляет собой станину, в которую запрессован сердечник статора с об-

моткой.  

Коробка выводов включает в себя панель выводов и один штуцер. В состав двигателя входят три контактные прокладки 

для соединения концов обмотки в треугольник или звезду. 

Конструктивное исполнение двигателя - на лапах, фланцевое или комбинированное (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Типоисполнение Конструктивное исполнение по способу двигателя монтажа по ГОСТ 2479 - 79 

ДАТ80 IM1081, IM2181, IM3081, IM5010, IМ3001 

ДАТ100 IM1081, IM2181, IM3081, IM5010, IМ3021 

ДАТ112 IM1081, IM2081, IМ3081 

ДАТ90 IM1081, IМ3081 

 

 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

электродвигателей приведены на рис.4-10. 

 

 

 

Рис. 4. Габаритные, установочные, присоединительные разме-

ры и масса электродвигателей серии ДАТ (ДАО) исполнения 

IM1081 
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Таблица к рис. 4 

Типоисполнение электродви-

гателя 

Размеры, мм Масса, 

кг, L1 L30 L10 b10 h h31 d24 

ДАТ80-1,1-1500 

ДАО80-0,55-1500 

50 297 100 125 80 200,5 176 11,9 

ДАТ80-1,5-1500 

ДАО80-0,75-1500 

321 13,8 

ДАТ80-1,5-3000 

ДАО80-0,75-3000 

297 12,4 

ДАТ80-2,2-3000 

ДАО80-1,1-3000 

321 15,0 

ДАТ90-2,2-1500 

ДАТ100-2,2-1000 

50 350 125 140 90 224,5 196 25,0 

60 391 140 160 100 246,5 224 28,5 

ДАТ100-3,0-1500 360 112 23,0 

ДАТ100-4,0-1500 391 140 28,5 

ДАТ100-4,0-3000 360 112 25,5 

ДАТ100-5,5-3000 391 140 31,0 

ДАТ112-5,5-1500 80 435 140 190 112 285 248 49,0 

ДАТ112-7,5-3000 49,0 

Рис. 5. Габаритные, установочные, присоединительные раз-

меры и масса электродвигателей серий ДАТ (ДАО) испол-

нения IM2181 

Таблица к рис. 5 

Типоисполнение 

электродвигателя 

Размеры, мм Масса, 

кг, L1 L30 L10 b10 h h31 d24 

ДАТ80-1,1-1500 

ДАО80-0,55-1500 

50 297 100 125 80 200,5 176 12,9 

ДАТ80-1,5-1500 

ДАО80-0,75-1500 

321 14,5 

ДАТ80-1,5-3000 

ДАО80-0,75-3000 

297 13,4 

ДАТ80-2,2-3000 

ДАО80-1,1-3000 

321 16,0 

ДАТ100-2,2-1000 60 391 140 160 100 246,5 224 29,8 

ДАТ100-3,0-1500 360 112 24,3 

ДАТ100-4,0-1500 391 140 29,8 

ДАТ100-4,0-3000 360 112 26,8 

ДАТ100-5,5-3000 391 140 32,3 

Рис. 6. Габаритные, установочные, присоединительные  

размеры и масса электродвигателей серий ДАТ112-5,5-

1500, ДАТ112-7,5-3000  исполнения IM2081  

Таблица к рис. 6 

Типоисполнение 

электродвигателя 

Размеры, мм Масса, 

кг, L1 L30 L10 b10 h h31 d24 

ДАТ112-5,5-1500 80 435 140 190 112 285 300 51,5 

ДАТ112-7,5-3000 
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

При заказе необходимо указать: краткое название, типоисполнение двигателя, напряжение питающей сети, вид поставки 

для экспорта, номер технических условий. Допускается в обозначении типоисполнения не указывать конструктивное исполнение 

по степени защиты  и способу охлаждения В, конструктивные исполнения статора С13 и ротора Р01. 

Пример записи двигателя ДАТ напряжением 380 В, частотой 50 Гц, с номинальной мощностью 1,1 кВт, с синхронной 

частотой вращения 1500 мин-1, формой конструктивного исполнения IМ1081, климатическим исполнением У2 при его заказе: 

"Двигатель ДАТ80-1,1-1500-IМ1081 У2, 380 В, ТУ 16 - 92 РШДИ.525322.001 ТУ". 




