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11.6.1.  ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 

Обмоточные провода с эмалевой изоляцией предназначены для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов 

и приборов. Провода подразделяют: 

А. По температурному индексу (ТИ), который является основным параметром, характеризующим эксплуатационные 

свойства проводов, и который определяется изоляционной основой лака: поливинилацеталевой, полиуретановой, полиэфирной, 

полиэфирциануратимидной, полиамидимидной, полиимидной, масляной и другими. 

ТИ численно равен температуре, при которой средний ресурс провода составляет 20000 ч, и устанавливается из ряда 105, 

120, 130, 155, 180, 200, 220. 

Б. По форме сечения - круглые и прямоугольные. 

В. По материалу токопроводящей жилы (проволоки) - медные, медные безжелезистые, медные никелированные, алюми-

ниевые, алюмомедные, никелевые, из сплавов высокого сопротивления, сплавов драгоценных металлов и других сплавов. 

Г. По толщине изоляции - на утоненную (тип I) и нормальную (тип 2). 

Д. По конструктивному исполнению - на однослойные и двухслойные, в том числе с термопластичным покрытием для 

бескаркасных обмоток. 

 

Основные размеры и параметры 

А. Размеры проволоки 

А-1. Диаметр "d" проволоки (токопроводящей жилы) круглых проводов (рис. 1): 

медной - от 0,0125 до 2,50 мм; 

медной никелированной - от 0,030 до 2,500 мм; 

алюминиевой - от 0,080 до 2,800 мм; 

алюмомедной - от 0,045 до 1,600 мм; 

никелевой - 0,200 и 0,220 мм; 

из сплавов высокого сопротивления - от 0,020 до 0,800 мм; 

из сплавов драгоценных металлов - от 0,030 до 0,300 мм. А-2. Размеры медной проволоки (токопроводящей жилы) пря-

моугольных проводов (рис. 2): 

по стороне "а" - от 0,50 до 3,55 мм; 

по стороне "в" - от 2,0 до 12,5 мм. 

Б. Наружные размеры провода 

Б-1. Максимальный диаметр "D" круглых проводов (рис. I). 

Б-2. Максимальные раздери "А" и "В" прямоугольных проводов (рис. 2). 

В. Расчетная масса I км провода (справочная величина). 

Г. Минимальная масса отрезка провода на катушке или барабане при поставке. 
 

  
 

Рис.1. Схема круглого 

обмоточного провода. 
 

Рис.2. Схема прямоугольного обмоточного провода, 

 

 

 

ПРОВОДА МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ С ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРОВ марок ПЭТВ-1, ПЭТВ-2 

 

Провода круглые с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров предназначены для намотки электротехнических изделий.  

  

Структура условного обозначения 

ПЭТВ-1 - провод эмалированный, теплостойкий (нагревостойкий), окрытый слоем высокопрочной эмали утонченной тол-

щины(тип 1); 

ПЭТВ-2 - то же, нормальной толщины (тип 2). 

  ОКП 35 9115. Провода соответствуют ТУ 16-705.110 - 79. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  

Электрические параметры проводов соответствуют значениям, указанным в табл. 1 и 2.  
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Таблица 1 

Номинальный 

диаметр 

проволоки, 

мм 

Электрическое сопротивление 

1 м проволоки, Ом 

Минимальное значение пробивного напряжения, В, 

проводов марок 

ПЭТВ-1 ПЭТВ-2 

минимальное максимальное 1 сорт высший сорт 1 сорт высший сорт 

0,030  21,0700  28,0000  50 100  - - 

0,032  18,6600  24,3900  50 100 - - 

0,040  12,2300  15,2000  60 130 - - 

0,050  7,9010  9,5280  80 170 - - 

0,060  6,0460  6,7570  100 200 400 450 

0,063  5,4840  6,0980  100 200 400 450 

0,063  5,4840  6,0980  100 200 400 450 

0,071  4,0375  4,8924  120 250 450 500 

0,080  3,1232  3,7041  120 250 450 500 

0,090  2,4880  2,9015  150 300 600 600 

0,100  2,0281  2,3341  150 300 600 600 

0,112  1,6270  1,8485  700 900  1300 1700 

0,120  1,4221  1,6042  700 900  1300 1700 

0,125  1,3130  1,4760  800 1100 1500 2000 

0,130  1,2163  1,3640  800  1100  1500 2000 

0,140  1,0552  1,1701  800 1100  1500 2000 

0,150  0,9191  1,0162  800  1100 1500 2000 

0,160  0,8098  0,8910  800  1100 1500  2000 

0,170  0,7189  0,7875  900  1200  1700 2200 

0,180  0,6425  0,7010  900  1200 1700 2200 

0,190  0,6176  0,6280  900 1200 1700 2200 

0,200  0,5221  0,5659  900 1200 1700  2200 

0,210  0,4742  0,5226  1000 1400  2000  2500 

0,224  0,4103  0,4579  1000 1400 2000 2500 

0,236  0,3705  0,4116  1000  1400  2000 2500 

0,250  0,3309  0,3659  1000 1400 2000 2500 

0,265  0,2951  0,3249  1200 1500  2200 2800 

0,280  0,2649  0,2904  1200 1500 2200 2800 

0,300 0,2313  0,2558  1200 1500 2200  2800 

0,315  0,2141  0,2392  1200 1500  2200 2800 

0,335  0,1840  0,2041  1400  1700 2400  3100 

0,355  0,1688  0,1867  1400 1700 2400 3100 

0,380  0,1437  0,1579  1400 1700  2400 3100 

0,400  0,1299  0,1422  1400 1700 2400 3100 

0,425  0,1153  0,1275  1600 2000 2800  3500 

0,450  0,1017  0,1134  1600 2000  2800 3500 

0,475  0,0926  0,1016  1600 2000 2800 3500 

0,500  0,0827  0,0915  1600  2000 2800 3500 

0,530  0,0738  0,0812  1800 2300 3100  4000 

0,560  0,0662  0,0726  1800 2300 3100 4000 

0,600  0,0584  0,0630  1800 2300  3100 4000 

0,630  0,0525  0,0571  1800 2300  3100  4000 

0,670  0,0465  0,0504  1800 2300 3100 4000 

0,690  0,0440  0,0475  1800 2300 3100 4000 

0,710  0,0409  0,0455  1800  2300  3100 4000 

0,750  0,0368  0,0407  1900  2500  3500  4400 

0,770  0,0349  0,0385  1900  2500  3500  4400 

0,800  0,0324  0,0356  1900 2500  3500 4400 

0,830  0,0301  0,0331  1900 2500 3500  4400 

0,850  0,0288  0,0315  1900 2500  3500  4400 

0,900  0,0257  0,0280  2000 2600 3700  4700 

0,930  0,0241  0,0262  2000  2600 3700  4700 

0,950  0,0231  0,0251  2000  2600  3700  4700 

1,000  0,0207  0,0229  2100 2700  3800 4900 

1,060  0,0189  0,0203  2100 2700  3800 4900 

1,080  0,0178  0,0196  2100  2700 3800  4900 
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Номинальный 

диаметр 

проволоки, 

мм 

Электрическое сопротивление 

1 м проволоки, Ом 

Минимальное значение пробивного напряжения, В, проводов 

марок 

ПЭТВ-1 ПЭТВ-2 

минимальное максимальное 1 сорт высший сорт 1 сорт высший сорт 

1,120  0,0166  0,0182  2100 2700 3800 4900 

1,180  0,0149  0,0163  2200  2900  3900  5100 

1,250  0,0133  0,0145  2200  2900  3900  5100 

1,320  0,0120  0,0130  2200 2900  3900 5100 

1,400  0,0107  0,0115  2300 3000 4000 5300 

1,450  0,0099  0,0107  2300  3000 4000  5300 

1,500  0,0093  0,0100  2300  3000  4000 5300 

1,560  0,0086  0,0093  2300  3000 4000 5300 

1,600  0,0082  0,0088  2300  3000 4000  5300 

1,700  0,0073  0,0078  -  -  4300 5500 

1,800  0,0065  0,0069  - - 4300 5500 

1,900  0,0058  0,0062  - - 4300 5500 

2,000  0,0053  0,0056  - - 4400 5700 

2,120  0,0047  0,0049  - - 4400 5700 

2,240 0,0042  0,0045  - - 4400 5700 

2,360  0,0038  0,0040  - - 4400 5700 

2,440  0,0036  0,0038  - - 4400 5700 

2,500  0,0034  0,0036  - - 4400 5700 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

Номинальный диаметр проволоки, максимальный диаметр провода, расчетная масса и масса отрезка провода указаны в 

табл. 2.  

Таблица 2 

Номинальный диаметр 

проволоки, мм 

Максимальный диаметр 

проводов, мм 

Расчетная масса 

1 км провода, кг 
Масса отрезка провода, г, 

не менее 
ПЭТВ-1 ПЭТВ-2 ПЭТВ-1 ПЭТВ-2 

(0,030)  0,037  - 0,0063  - 20 

0,032  0,040  - 0,0076  - 

0,040  0,050  - 0,0119  - 

0,050  0,062  -  0,0182  - 

(0,060)  0,074  0,081  0,0264  0,0300 

0,063  0,078  0,085  0,0290  0,0330 

0,071  0,088  0,095  0,0366  0,0398  50 

0,080  0,098  0,105  0,0464  0,0509 

0,090  0,110  0,117  0,0584  0,0634 

0,100  0,121  0,129  0,0730  0,0774  100 

0,112  0,134  0,148  0,0910  0,0953 

(0,120)  0,143  0,153  0,1037  0,1042 

0,125  0,149  0,159  0,1129  0,1098 

(0,130)  0,155  0,165  0,1220  0,1178 

0,140  0,166  0,176  0,1413  0,1470 

0,150  0,176  0,190  0,1616  0,1688  200 

0,160  0,187  0,199  0,1839  0,1945 

0,170  0,198  0,210  0,2072  0,2196 

0,180  0,209  0,222  0,2315  0,2437 

0,190  0,220  0,234  0,2578  0,2713  250 

0,200  0,230  0,245  0,2872  0,2985 

0,210  0,243  0,258  0,3166  0,3279 

0,224  0,256  0,272  0,3592  0,3752 

0,236  0,269  0,285  0,3986  0,4165 

0,250  0,284  0,301  0,4462  0,4664 

0,265  0,300  0,319  0,5008  0,5240  350 

0,280  0,315  0,334  0,5644  0,5807 

0,300  0,337  0,355  0,6465  0,6666 

0,315  0,352  0,371  0,7114  0,7075 

0,335  0,374  0,393  0,8036  0,7999 

0,355  0,395  0,414  0,9008  0,8961 

0,380  0,421  0,441  1,0332  1,0268 
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Номинальный диаметр 

проволоки, мм 

Максимальный диаметр 

проводов, мм 

Расчетная масса 1 км про-

вода, кг 
Масса отрезка провода, г, 

не менее 
ПЭТВ-1 ПЭТВ-2 ПЭТВ-1 ПЭТВ-2 

0,400  0,442  0,462  1,1444  1,1733  450 

0,425  0,469  0,489  1,2859  1,3245 

0,450  0,495  0,516  1,4469  1,4879 

0,475  0,521  0,543  1,6088  1,6578 

0,500  0,548  0,569  1,7808  1,8271 

0,530  0,579  0,601  2,0032  2,0529 

0,560  0,611  0,632  2,2355  2,2802 

0,600  0,653  0,676  2,5587  2,6176 

0,630  0,684  0,706  2,8210  2,8723 

0,670  0,726  0,749  3,1842  3,2486  800 

(0,690)L*  0,747  0,770  3,3757  3,4454 

0,710  0,767  0,790  3,5921  3,6500 

0,750  0,809  0,832  3,9960  4,0646 

(0,770)L*  0,830  0,854  4,2180  4,2843 

0,800  0,861  0,885  4,2609  4,6337 

(0,830)L*  0,892  0,916  4,8939  4,9877 

0,850  0,913  0,937  5,1258  5,2194  2000 

0,900  0,965  0,990  5,6408  5,8400 

(0,930)L*  0,996  1,020  6,1237  6,2358 

0,950  1,017  1,041  6,3957  6,4954 

1,000  1,068  1,093  7,0810  7,1857 

1,060  1,130  1,155  7,9680  8,0856 

(1,080)L*  1,151  1,176  8,2710  8,3936 

1,120  1,192  1,217  8,8850  9,0116 

1,180  1,254  1,279  9,8620  9,9879 

1,250  1,325  1,351  11,0510  11,1904 

1,320  1,397  1,423  12,2590  12,4613 

1,400  1,479  1,506  13,8680  14,0306 

(1,450)L*  1,530  1,557  14,8740  15,3572 

1,500  1,581  1,608  15,8800  16,0787 

(1,560)L*  1,642  1,670  17,1870  17,3907 

1,600  1,683  1,711  17,9920  18,2664 

1,700  - 1,813  - 20,5936  3000 

1,800  - 1,916  - 23,1026  

1,900  - 2,018  -  25,7112  

2,000  - 2,120  - 28,4593  

2,120  - 2,243  - 31,9414  

2,240  - 2,366  - 35,6765  

2,360  - 2,488  - 39,5632  

(2,440)L*  - 2,570  - 44,3517  

2,500  - 2,631  -  -  

L* Промежуточный ряд размеров. Изготовляются по согласованию сторон. Остальные размеры - предпочтительные.  

  

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

В заказе необходимо указать: наименование, марку, номинальный диаметр проволоки, сорт и номер технических усло-

вий.  

Пример: "Провод ПЭТВ-1, 0,080, 1 сорта, ТУ 16-705.110 - 79".  

  

 



11.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

 

Поставка электротехнических материалов и оборудования 
Санкт-Петербург 

тел.: (812) 324-48-88, факс: (812) 324-48-84 

Псков 

тел./факс: (8112) 67-27-88 

Новгород 

тел./факс: (8162) 77-86-59 

 

741 

ПРОВОДА МЕДНЫЕ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЛАКОМ ВЛ-931 (ПЭВ-1,2) 

 

Провода медные, изолированные лаком ВЛ-931 (на поливинилформальэтилалевой основе) предназначены для изготов-

ления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. 

 

Структура условного обозначения: 

 

ПЭВ-1 - провод, изолированный лаком ВЛ-931, с толщиной изоляции типа 1;  

ПЭВ-2 - провод, изолированный лаком ВЛ-931, с толщиной изоляции типа 2;  

ОКП 35 9113 

Провода соответствуют ГОСТ 7262 - 78. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1. Минимальная масса отрезка провода 

Номинальный диаметр  

проволоки, мм 

Масса отрезка провода, 

г, не менее 

Номинальный диаметр 

проволоки, мм 

Масса отрезка провода, 

г, не менее 

От 0,020 до 0,025 включ. 1 Свыше 0,14 до 0,18 включ. 200 

От 0,020 до 0,030 - 0,032 5 Свыше 0,18 до 0,25 включ. 300 

От 0,020 до 0,040 - 0,045 6 Свыше 0,25 до 0,355 включ. 400 

От 0,020 до 0,050 20 Свыше 0,355 до 0,63 включ. 500 

От 0,060 до 0,071 включ. 30 Свыше 0,63 до 0,80 включ. 1000 

Свыше 0,071 до 0,09 включ. 50 Свыше 0,80 до 1,00 включ. 2000 

Свыше 0,09 до 0,14 включ. 100 Свыше 1,00 до 2,50 включ. 3000 

 

Ресурс технологически непереработанного провода в соответствии с ГОСТ 10519 - 76 при температуре 105С 20000 ч. 

Значение пробивного напряжения изоляции проводов указано в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Номинальный диаметр 

проволоки, мм 

Пробивное 

напряжение, В, 

не менее, 

проводов марок 

Номинальный диаметр 

проволоки, мм 

Пробивное 

напряжение, В, 

не менее, 

проводов марок 

ПЭВ-1 ПЭВ-2 ПЭВ-1 ПЭВ-2 

0,020 60 130 Свыше 0,160 до 0,200 включ. 900 1700 

0,025 80 160 Свыше 0,200 до 0,280 включ. 1000 2000 

(0,030) 100 180 Свыше 0,280 до 0,315 включ. 1200 2200 

0,032 100 200 Свыше 0,315 до 0,400 включ. 1400 2400 

0,040 130 260 Свыше 0,400 до 0,500 включ. 1600 2600 

(0,045) 150 280 Свыше 0,500 до 0,710 включ. 1800 2800 

0,050 170 300 Свыше 0,710 до 0,850 включ. 1900 2900 

(0,060) 200 400 Свыше 0,850 до 0,950 включ. 2000 3000 

0,063 200 450 Свыше 0,950 до 1,120 включ. 2100 3100 

0,071-0,080 250 500 Свыше 1,120 до 1,320 включ. 2200 3200 

0,090-0,100 300 600 Свыше 1,320 до 1,600 включ. 2300 3300 

От 0,112 до 0,125 включ. 700 1300 Свыше 1,600 до 1,900 включ. 2400 3400 

Свыше 0,125 до 0,160 включ. 800 1500 Свыше 1,900 до 2,500 включ. 2500 3500 

 

Таблица 3. Относительное удлинение провода 

Номинальный диаметр проволоки, мм  Относительное удлинение, %, не менее 

От 0,020 до 0,032 включ. 3 

Свыше 0,032 до 0,045 включ. 4 

0,050 8 

От 0,060 до 0,100 включ. 11 

Свыше 0,100 до 0,200 включ. 12 

Свыше 0,200 до 0,425 включ. 15 

Свыше 0,425 до 0,560 включ. 18 

Свыше 0,560 до 2,500 включ. 25 
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КОНСТРУКЦИЯ 

Номинальный диаметр проволоки, минимальная диаметральная толщина изоляции и максимальный наружный диаметр 

провода указаны в табл. 4.  

Таблица 4 

Номи-

нальный 

диаметр 

проволо-

ки, мм 

Минимальная диамет-

ральная толщина  

изоляции, мм, провода 

марки 

Максимальный 

наружный диаметр, 

мм, провода марки 

Номи-

нальный 

диаметр 

проволо-

ки, мм 

Минимальная диамет-

ральная толщина  

изоляции, мм, провода 

марки 

Максимальный  

наружный диаметр, 

мм, провода марки 

ПЭВ-1 ПЭВ-2 ПЭВ-1 ПЭВ-2 ПЭВ-1 ПЭВ-2 ПЭВ-1 ПЭВ-2 

0,020 0,002 - 0,025 - 0,475 0,025 0,035 0,521 0,543 

0,025 0,004 - 0,031 - 0,500 0,025 0,035 0,548 0,569 

(0,030) 0,004 - 0,037 - 0,530 0,025 0,035 0,579 0,601 

0,032 0,005 - 0,040 - 0,560 0,025 0,035 0,611 0,632 

0,040 0,005 - 0,050 - 0,600 0,030 0,040 0,653 0,676 

(0,045) 0,005 - 0,056 - 0,630 0,030 0,040 0,684 0,706 

0,050 0,006 0,009 0,062 0,068 0,670 0,030 0,040 0,726 0,749 

(0,060) 0,006 0,009 0,074 0,081 (0,690)* 0,030 0,040 0,747 0,770 

0,063 0,006 0,009 0,078 0,085 0,710 0,030 0,040 0,767 0,790 

0,071 0,008 0,010 0,088 0,095 0,750 0,030 0,040 0,809 0,832 

0,080 0,008 0,010 0,098 0,105 (0,770)* 0,030 0,050 0,830 0,854 

0,090 0,009 0,012 0,110 0,117 0,800 0,030 0,050 0,861 0,885 

0,100 0,009 0,012 0,121 0,129 (0,830)* 0,030 0,050 0,892 0,916 

0,112 0,010 0,015 0,134 0,143 0,850 0,030 0,050 0,913 0,937 

(0,120) 0,010 0,015 0,143 0,153 0,900 0,030 0.050 0,965 0,990 

0,125 0,010 0,015 0,149 0,159 (0,930)* 0,030 0,050 0,996 1,020 

(0,130) 0,010 0,015 0,155 0,165 0,950 0,030 0,050 1,017 1,041 

0,140 0,010 0,015 0,166 0,176 1,000 0,035 0,050 1,068 1,093 

0,150 0,015 0,020 0,177 0,188 1,060 0,035 0,060 1,130 1,155 

0,160 0,015 0,020 0,187 0,199 (1,080)* 0,035 0,060 1,151 1,176 

0,170 0,015 0,020 0,198 0,211 1,120 0,035 0,060 1,192 1,217 

0,180 0,015 0,020 0,209 0,222 1,180 0,040 0.060 1,254 1,279 

0,190 0,015 0,020 0,220 0,234 1,250 0,040 0,060 1,325 1,351 

0,200 0,015 0,020 0,230 0,245 1,320 0,040 0,060 1,397 1,423 

0,210 0,015 0,020 0,243 0,258 1,400 0,040 0,065 1,479 1,506 

0,224 0,020 0,030 0,256 0,272 (1,450)* 0,040 0,065 1,530 1,557 

0,236 0,020 0,030 0,269 0,285 1,500 0,040 0,065 1,581 1,608 

0,250 0,020 0,030 0,284 0,301 (1,560)* 0,040 0,065 1,642 1,670 

0,265 0,020 0,030 0,300 0,319 1,600 0,040 0,065 1,683 1,711 

0,280 0,020 0,030 0,315 0,334 1,700 0,040 0,065 1,785 1,813 

0,300 0,020 0,030 0,337 0,355 1,800 0,050 0,070 1,888 1,916 

0,315 0,020 0,030 0,352 0,371 1,900 0,050 0,070 1,990 2,018 

0,335 0,020 0,030 0,374 0,393 2,000 0,050 0,070 2,092 2,120 

0,355 0,020 0,030 0,395 0,414 2,120 0,055 0,070 2,214 2,243 

0,380 0,020 0,030 0,421 0,441 2,240 0,055 0,070 2,336 2,366 

0,400 0,020 0,030 0,442 0,462 2,360 0,055 0,070 2,459 2,488 

0,425 0,025 0,035 0,469 0,489 (2,440)* 0,055 0,070 2,540 2, 570 

0,450 0,025 0,035 0,495 0,516 2,500 0,055 0,070 2,601 2,631 

П р и м е ч а н и я:  

1. Провода с номинальными размерами проволоки, указанными в скобках, в новых разработках не 

применять.  

2. Провода с номинальными размерами проволоки, указанными в скобках со звездочкой, в новых  

разработках не применять. Допускается применять для серийных изделий, разработанных до 01.01.81 г.  

Провод наматывается на катушку одним отрезком.  

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

В заказе необходимо указать наименование, марку провода, номинальный диаметр и номер технических условий. При-

мер: "Провод ПЭВ-2-1,250; ГОСТ 7262 - 78". 


