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17.5.1.  ГЕРМЕТИЧНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ типа ЦГ 

 

Центробежный горизонтальный моноблочный герметичный, во 

взрывозащищенном исполнении, со встроенным трехфазным асинхронным 

двигателем, с осевым подводом и спиральным отводом рабочей жидкости. Внешние 

уплотнения вращающихся частей отсутствуют. 

Предназначены для перекачивания в стационарных условиях жидкостей ( в 

том числе сжиженных газов), пары которых могут образовывать с воздухом 

взрывоопасные смеси. Указанные жидкости могут быть нейтральными, 

агрессивными и вредными всех классов с кинематической вязкостью до 40 сСт и 

плотностью не более 1600 кг/м3 (с двигателем большей мощности "Б" - не более 

1800 кг/м3). Допускается наличие твердых неабразивных включений с массовой 

долей до 0,2% и размером частиц не более 0,2 мм. 

Применяются в химической, нефтяной, нефтехимической, газовой, топливно-энергетической, химико-фармацевтической, 

пищевой, мясо-молочной, холодильной и перерабатывающей промышленности и других производствах для перекачивания 

взрывоопасных, агрессивных, токсичных и других жидкостей. 

 

Технические характеристики «ЦГ» 

Типоразмер 

Подача, 

Макс. 

Номин. 

Мин. 

Напор, 

м 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Допуск. 

кавитац. 

запас, 

м, не 

более 

Условное 

давление 

не более, 

кгс/см2 

Плотность 

перекач. 

жидкости, 

не более, 

кг/м3 

Температура 

перекач. 

жидкости, 

°С 

КПД, 

%, не 

менее 

ЦГ 6,3/20-1, 1 -2 

-5 

9,5 

6,3 

2,5 

18 

20 

23 

2900 1,1 0,9 
16 

50 
1600 -50...+100 33 

ЦГ 6,3/32-2, 2 -2 

-5 

9,5 

6,3 

2 

29 

32 

32 

2900 2,2 0,9 
16 

50 
1600 -50...+100 30 

1ЦГ 12,5/50-4 -2 

-3 

-5 

-6 

18 

12,5 

3,5 

46 

50 

51 

2900 4 1 

16 

16 

50 

50 

1600 

-50...+100 

+100...+360 -

50...+100 

+100...+360 

40 

ЦГ 25/12,5-ЗБ-1 

37 

25 

12 

11 

12,5 

15 

1450 3 1 16 1800 -50...+50 45 

ЦГ 25/20-3 - 3 

-6 

36 

25 

17 

15 

20 

21 

2900 3 1,9 
16 

50 
1600 

+100...+360 

+100...+360 
44 

2ЦГ 25/50-5,5 -1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

37,5 

25 

15 

48 

50 

57 

2900 5,5 1,5 

16 

16 

16 

50 

50 

50 

1600 

-50...+50 

+50...+100 

+100..+360 

-50...+50 

+50...+100 

+100...+360 

45 

1ЦГ 25/80-11 -4 

-5 

40 

25 

10 

75 

80 

84 

2900 11 1,8 
50 

50 
1600 

-50...+50 

+50...+100 
38 

ЦГ50/12.5-5.5Б-1 

68 

50 

25 

9,5 

12,5 

14,5 

2900 5,5 1 16 1800 -50...+50 46 

4ЦГ 50/50-11 -1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

75 

50 

25 

42 

50 

58 

2900 11 2,3 

16 

16 

16 

50 

50 

50 

1600 

-50...+50 

+50...+100 

+100...+360 -

50...+50 

+50...+100 

+100...+360 

50 

ЗЦГ50/80-К-

22М--4Л 

54 

50 

32 

79 

80 

85 

2900 22 2,2 50 600 -100...+50 45 

2ЦГ 50/80-30 -4 

-5 

75 

50 

25 

65 

80 

86 

2900 30 2,2 50 1600 
-50...+50 

+50...+100 
45 
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Типоразмер 

Подача, 

Макс. 

Номин. 

Мин. 

Напор, 

м 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Допуск. 

кавитац. 

запас, 

м, не 

более 

Условное 

давление 

не более, 

кгс/см2 

Плотность 

перекач. 

жидкости, 

не более, 

кг/м3 

Температура 

перекач. 

жидкости, 

°С 

КПД, 

%, не 

менее 

1ЦГ 100/32-11 -1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

300 

100 

105 

41 

32 

62 

2900 11 3,5 

16 

16 

16 

50 

50 

50 

1600 

-50...+50 

+50...+100 

+100...+360 -

50...+50 

+50...+100 

+100...+360 

60 

2ЦГ 100/80-37-5 

140 

100 

70 

70 

80 

86 

2900 37 3 50 1600 -50...+100 51 

4ЦГ 100/125-Н-

К- 

55М-4Л 

140 

100 

65 

112 

125 

130 

2900 55 2 50 800 -70...+30 45 

5ЦГ 100/125-75-

5 

140 

100 

65 

112 

125 

125 

2900 75 3 50 1600 -50...+100 52 

ЗЦГ 200/50-37-5 

300 

200 

105 

40 

50 

65 

2900 37 4,8 50 1600 -50...+100 47 

1ЦГ 200/80-75-6 

250 

200 

150 

72 

80 

87 

2900 75 4,5 47 1600 +100...+360 49 

 

Габаритные и присоединительные размеры агрегата типа «ЦГ» 

Типоразмер 
Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Высота, 

мм 

Внутр. диаметр 

всас. патрубка, 

мм 

Внутр. диаметр 

напор. патрубка, 

мм 

Масса,  

кг 

ЦГ 6,3/20-1,1 560 375 280 50 32 70 

ЦГ 6,3/32-2,2 620 385 290 50 32 79 

1ЦГ 12,5/50-4 710 405 340 65 32 96 

ЦГ 25/12,5-7,5 700 430 387 100 50 130 

ЦГ 25/20-3 695 380 290 80 50 98 

2ЦГ 25/50-7,5 730 430 370 80 40 130 

1ЦГ 25/80-11 885 460 420 80 40 170 

ЦГ 50/12,5-5,5 800 470 440 125 65 175 

4ЦГ 50/50-11 855 435 370 100 50 155 

ЗЦГ 50/80-22 960 590 445 100 50 280 

2ЦГ 50/80-30 1040 585 485 100 50 335 

1ЦГ 100/32-11 880 470 380 125 80 165 

2ЦГ 100/80-37 1090 610 470 125 65 330 

4ЦГ100/125-Н-55 1180 790 485 150 65 565 

5ЦГ 100/125-75 1230 690 485 125 65 550 

ЗЦГ 200/50-37 1110 650 510 150 100 450 

1 ЦГ 200/80-75 1255 735 635 150 100 580 

 

 


