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2.3.7. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ ЗНОЛ.06 

Трансформаторы напряжения серии ЗНОЛ.06 предназначены для питания цепей измерения, автоматики, сигнализации и 

защиты и устанавливаются в комплектных распределительных устройствах внутренней установки (КРУ) и в токопроводах турбо-

генераторов. 

Структура условного обозначения ЗНОЛ.06ХХУ(Т)3: 

З - трансформатор с одним заземляющим вводом обмотки высокого напряжения; 

Н - напряжения; 

О - однофазный; 

Л - с литой изоляцией; 

06 - порядковый номер разработки; 

ХХ - класс напряжения, кВ (6, 10, 15, 20, 24); 

У(Т)3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15543 - 70 и ГОСТ 15150 - 69. 

ОКП 34 1451 

Трансформатор напряжения соответствует ТУ 16 - .608 - 76 и ГОСТ 1983 - 77. Рабочее положение в пространстве любое, 

при установке в токопроводы ось катушки трансформатора напряжения должна быть параллельна токоведущей шине. 

Таблица 1. Технические данные трансформаторов напряжения. 

Параметр 

Типоисполнение 

ЗНОЛ.06-6У3, 

ЗНОЛ.06-6Т3 

ЗНОЛ.06-10У3, 

ЗНОЛ06-10Т3 

ЗНОЛ.06-15У3, 

ЗНОЛ.06-15Т3 

ЗНОЛ.06-20У3, 

ЗНОЛ.06-20Т3 

ЗНОЛ.06-24У3, 

ЗНОЛ.06-24Т3 

Класс напряжения, кВ 3 6 10 15 20 24 

Наибольшее рабочее 

напряжение, кВ 
3,6 7,2 12 17,5 24 26,5 

Номинальное напряжение, В: 

первичной обмотки 
30003 

3300 3 

6000 3 

6300 

6600 3 

6900 3 

10000 3 

11000 3 

13800 3 

15750 3 

18000 3 

20000 3 
24000 3 

вторичной обмотки: 

основной 1003 1003 1003 1003 1003 1003 

основной 100/3 или 100 100/3 или 100 100/3 или 100 100/3 или 100 100/3 или 100 

Номинальная мощность, В•А, в классе точности: 

0,2 15 30 50 50 50 50 

0,5 30 50 75 75 75 75 

1 50 75 150 150 150 150 

3 150 200 300 300 300 300 
Номинальная мощность 

дополнительной вторич-
ной обмотки, В•А, в 

классе точности 3 

150 200 300 300 300 300 

Максимальная мощность 
вне класса точности, В•А 

250 400 630 630 630 630 

Масса, кг 26,5.1,5 28,5.1,5 29,5.1,5 32,5.1,5 40,5.1,5 

КОНСТРУКЦИЯ 

Трансформатор напряжения представляет собой литой блок, 

в котором залиты обмотки и магнитопровод. 

Магнитопровод стержневого типа, разрезной, С-образный, 

изготовлен из стали марки 3405 толщиной 0,35 мм. Обмотки распо-

ложены на магнитопроводе концентрически. Внутренней является до-

полнительная вторичная обмотка, на ней расположена основная вто-

ричная обмотка, поверх которой намотана первичная. Поверх первич-

ной обмотки уложен экран из алюминиевой фольги, соединенный с 

вводом высокого напряжения данной обмотки. 

Трансформатор напряжения, встраиваемый в токопроводы 

турбогенераторов, снабжен ножевым втычным контактом, который 

поставляется комплектно с трансформатором. 

Диаметр резьбы вывода А - М10, вывода Х - М8, выводов 

вторичных обмоток - М6, крепежных втулок - М10 (см. рисунок). 
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Рис. 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры  

трансформатора напряжения серии ЗНОЛ.06 

а - исполнение высоковольтного вывода для КРУ; 

б - исполнение высоковольтного вывода для токопроводов: 

 

Таблица 

Типоисполнение 
Размеры, мм 

Н1 Н2 Н3 L D 

ЗНОЛ.06 - У3; ЗНОЛ.06 - Т3  
298 287 

153 328 

160 

ЗНОЛ.06 - У3; ЗНОЛ.06 - Т3  175 

ЗНОЛ.06 - У3; ЗНОЛ.06 - Т3  314 303 195 

ЗНОЛ.06 - У3; ЗНОЛ.06 - Т3  341 330 205 

ЗНОЛ.06 - У3; ЗНОЛ.06 - Т3  348 337 163 338 240 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

В заказе необходимо указать: наименование и тип трансформатора напряжения; номинальные напряжения первичной, ос-

новной и дополнительной вторичных обмоток; класс точности; номер технических условий.  Пример: 

- “Трансформатор напряжения типа ЗНОЛ.06 - У3; 

3

100

3

100

3

15750
;  0,5; ТУ 16-517.608 - 76 

 




