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4.1. УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ, НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА УК  

 

Комплектные конденсаторные установки низкого напряжения, типа УК предназначены для повышения коэффициента 

мощности осветительных сетей переменного тока с газоразрядными лампами высокого давления 

Структура условного обозначения установки УК-1-0,4-33,3 У3: 

 

 Основные данные 

УК - установка конденсаторная  Номинальное напряжение 400 В 

1 - количество отдельно подключенных конденсаторов  Частота 50 Гц 

0,4 - номинальное напряжение, кВ  Температура окружающего возду-

ха 

от -40° до + 40° 

33,

3 
- номинальная мощность, Квар  Степень защиты IP21 

У - климатическое исполнение, (У-умеренное)    

3 - категория размещения, (3 - внутри помещения)    
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Тип 
Мощность 

кВАвар 

Количество 

Конденсаторов 

Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Высота, 

мм 
Вес, кг 

УК 1-0,4-10 У3 10 1 100 300 250 11 

УК 1-0,4-20 У3 20 1 200 300 250 22 

УК 1-0,4-33,3 У3 33,3 1 130 430 450 25 

УК 1-0,4-36 У3 36 1 130 430 450 28 

УК 1-0,4-37,5 У3 37,5 1 130 430 450 30 

УК 2-0,4-40 У3 40 2 345 430 500 52 

УК 2-0,4-67 У3 67 2 345 430 500 59 

УК 3-0,4-75 У3 75 3 550 430 500 78 

УК 3-0,4-100 У3 100 3 550 430 500 87 

УК 4-0,4-133 У3 133 4 755 430 500 115 

УК 5-0,4-150 У3 150 5 755 430 950 145 

УК 6-0,4-200 У3 200 6 755 430 1250 185 

* По заказу потребителя возможно изменение мощности и количества конденсаторов. 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

В заказе необходимо указать: наименование, тип, номинальное напряжение, номинальную мощность установки, климатическое 

исполнение, категорию. Пример: 

"Установка конденсаторная УК 3-0,4-100 У3". 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


