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4.2. УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ, НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЕ 

       ТИПА УКМ 58  
 

Комплектные конденсаторные установки, типа УКМ 58 низкого напряжения, регулируемые предназначены для повыше-

ния коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей, а так же для автомати-

ческого регулирования мощности Применяемый электронный регулятор управляемый микропроцессором, обеспечивает соблю-

дение требуемого коэффициента мощности с большой точностью и в широком диапазоне компенсируемой реактивной мощности. 

Установки оснащены экологически безвредными конденсаторами современной конструкции 

 

Структура условного обозначения  УКМ 58-04-200-33,3 У3: 

УК - установка конденсаторная 

М - регулируется по реактивной мощности 

58 - конструктивное исполнение 

04 - номинальное напряжение, кВ 

200 - номинальная мощность, кВАр 

33,3 - мощность ступени регулирования, кВАр 

У - климатическое исполнение, У-умеренное 

3 - категория размещения, внутри помещения 

 

Основные данные 

Номинальное напряжение 400 В 

Частота 50 Гц 

Температура окружающего воздуха от -40° до + 45° 

Степень защиты IP21 

Конденсаторы типа КЭК, КЭПС 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Тип 

Мощ-

ность 

кВАр 

Количество 

ступеней 

Мощность 

ступеней 
Ток, А 

Сечение вводного 

медного кабеля 

мм 

Длина 

мм 

Ширина 

мм 

Высота 

мм 

Вес

кг 

УКМ 58-04-20-10 У3 20 2 2х10 29 3х10 530 430 1010 47 

УКМ 58-04-30-10 У3 30 3 3х10 43,3 3х25 530 430 1010 62 

УКМ 58-04-50-25 У3 50 2 2х25 72,2 3х50 530 430 1010 70 

УКМ 58-04-50-10 У3 50 5 5х10 72,2 3х50 530 430 1010 78 

УКМ 58-04-67-33,3 У3 67 2 2х33,3 96,8 3х70 530 430 1010 85 

УКМ 58-04-100-33,3 У3 100 3 1х33,3+1х67 144,5 3х100 680 430 1610 110 

УКМ 58-04-112,5-37,5 У3 112,5 3 1х37,5+1х75 161,8 3х100 680 430 1610 110 

УКМ 58-04-133-33,3 У3 133 4 2х33,3+1х67 192,2 2х(3х50) 680 430 1610 125 

УКМ 58-04-150-30 У3 150 5 1х30 + 2х60 216,7 2х(3х50) 680 430 1610 132 

УКМ 58-04-167-33,3 У3 167 5 1х33,3+2х67 241,3 3х120 860 430 1610 137 

УКМ 58-04-180-30 У3 180 6 2х30 + 2х60 260,1 3х120 860 430 1610 145 

УКМ 58-04-200-33,3 У3 200 6 2х33,3 + 2х67 289 3х150 860 430 1610 168 

УКМ 58-04-225-37,5 У3 225 6 2х37,5 + 2х75 325,1 2х(3х70) 860 430 1610 168 

УКМ 58-04-268-67 У3 268 4 4х67 387 2х(3х70) 860 430 1610 195 

УКМ 58-04-300-33,3 У3 300 9 4х67+1х33,3 433,5 2х(3х70) 1250 580 1610 210 

УКМ 58-04-335-67 У3 335 5 5х67 484 2х(3х120) 1250 580 1610 285 

УКМ 58-04-337,5-37,5 У3 337,5 9 1х37,5+4х75 487 2х(3х120) 1250 580 1610 285 

УКМ 58-04-402-67 У3 402 6 6х67 581 4х(3х95) 1430 580 1610 305 

УКМ 58-04-536-67 У3 536 8 8х67 774,5 4х(3х150) 1430 580 1610 562 

УКМ 58-04-603-67 У3 603 9 9х67 871,3 4х(3х150) 1430 580 1610 585 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

В заказе необходимо указать: наименование, тип, вариант исполнения, номинальное напряжение, номинальную мощность уста-

новки, номинальную мощность ступени, климатическое исполнение, категорию. 


