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6.2. ЯЩИКИ СЕРИИ ЯРП11, ЯРП11М. 
 

Ящики с выключателями и предохранителями серии ЯРП11 и ЯРП11М применяются в электрических установках пере-

менного и постоянного тока, служат для защиты сетей и приемников от длительных перегрузок и токов. короткого замыкания, 

коммутаций цепей активных и индуктивных нагрузок. 

 

Структура условного обозначения ЯРП11(М) - XX-Х XX (Х2):  

ЯРП - серия; 

11 - номер разработки; 

(М)  модернизированная серия; 

Х - номинальный ток (31 -100 А; 35-250 А): 

Х - номер схемы на pиc.l ( 1—трехполюсное исполнение; 2—двухполюсное исполнение); 

Х - степень защиты по ГОСТ 14255-69 (32 -1РЗ2, 54 - 1Р54); 

XX - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ1, УХЛЗ, УXJ15, Т1, ТЗ); 

(Х2) - обозначение химостойкого исполнения по ГОСТ 24682-81. 

  ОКП 34 3424 

 

Ящики для внутрисоюзных поставок соответствуют ГОСТ 22789-85, ГОСТ 24682-81, ТУ16-656.065-85, для экспортных 

поставок - дополнительно  

Номинальный режим работы - продолжительный. По степени защиты от воздействия окружающей среды и от соприкос-

новения с токоведущими частями ящики изготовляются со степенью защиты 1Р32 и 1Р54 по ГОСТ 14255-69. 

Ящики для внутренних поставок соответствуют ТУ16-90 ИГРФ.656321.021ТУ, ГОСТ 22789 - 85, ГОСТ 24682 - 81, для 

экспортных поставок - дополнительно РД16 01.007-88, ОСТ 16 0.800.210-83, .для районов с тропическим климатом ящики соот-

ветствуют ГОСТ 15963-79. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Ящики различаются по номинальному току, номинальному напряжении, степени защиты, электрическим схемам, клима-

тическому исполнению. Типоисполнения ящиков приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Тапоисполнение ящика 

Номинальный 

ток 

ящика, А 

Номинальное 

напряжение, В 

Степень 

защиты 

Номер 

схемы 

рис.1 

Тип встраиваемых аппаратов и обозначение 

технических условий 

ЯРП11-311-32УХЛЗ; ТЗ 

100 

Переменного 

тока 380 

1Р32 

1 
Выключатель Р16-31310* ТУ 16-525.005-74; 

предохранитель ПН2-100-II* ТУ 16-522.113-75 
ЯРП11-311-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11-311-54УХЛ5Х2 
1Р54 

ЯРП11М-311-32УХЛЗ; ТЗ 

660(380) В 

переменного 

тока 

1Р32 1 Выключатель врубной ВР32-31АЗ 1250,  

ТУ 16-642.033-85 

Предохранитель ПП32-100-11, 

ТУ 16-89 ИКЖШ.646436. 001ТУ 

(ПН2-100-11, ТУ 16-522.113-75) 

ЯРП11М-311-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11М-311-54УХЛ5Х2 
1Р54  

ЯРП11-312-32УХЛЗ; ТЗ 
Постоянного 

тока 220 

1Р32 

2 
Выключатель Р16-31210* ТУ 16-525.005-74; 

предохранитель ПН2-100-II* ТУ 16-522.113-75 1Р54 ЯРП11-312-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11-312-54УХЛ5Х2 

ЯРП11М-312-32УХЛЗ; ТЗ 

440(220) В 

постоянного 

тока 

1Р32 

2 

Выключатель врубной ВР32-31АЗ 1250,  

ТУ 16-642.033-85 

Предохранитель ПП32-100-11, 

ТУ 16-89 ИКЖШ.646436. 001ТУ 

(ПН2-100-11, ТУ 16-522.113-75) 

ЯРП11М-312-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11М-312-54УХЛ5Х2 
1Р54 
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Тапоисполнение ящика 

Номинальный 

ток 

ящика, А 

Номинальное 

напряжение, В 

Степень 

защиты 

Номер 

схемы 

рис.1 

Тип встраиваемых аппаратов и обозначение 

технических условий 

ЯРП11-351-32УХЛЗ; ТЗ 

250 
Переменного 

тока 380 

1Р32 

1 
Выключатель Р16-35310* ТУ 16-525.005-74; 

предохранитель ПН2-250-II* ТУ16-522.113-75 
ЯРП11-351-54УХЛ1;. Т1 

ЯРП11-351-54УХЛ5Х2 
1Р54 

ЯРП11М-351-32УХЛЗ; ТЗ 

250 

660(380) В 

переменного 

тока 

1Р32 

1 

Выключатель врубной ВР32-35АЗ 1250,  

ТУ 16-642.033-85 

Предохранитель ПП32-250-11, 

ТУ 16-89 ИКЖШ.646436. 001ТУ 

(ПН2-250-11, ТУ 16-522.113-75) 

ЯРП11М-351-54УХЛ1;. Т1 

ЯРП11М-351-54УХЛ5Х2 
1Р54 

ЯРП11-352-32УХЛЗ; ТЗ 
Постоянного 

тока 220 

1Р32 

2 
Выключатель Р16-35210* ТУ16-525.005-74; 

предохранитель ПН2-250-II* ТУ 16-522.113-75 
ЯРП11-352-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11-352-54УХЛ5Х2 
1Р54 

ЯРП11М-352-32УХЛЗ; ТЗ 

440(220) В 

постоянного 

токА 

1Р32 

2 

Выключатель врубной 

ВР32-35АЗ 1250, ТУ 16-642.033-85 

Предохранитель ПП32-250-11, 

ТУ 16-89 ИКЖШ.646436. 001ТУ 

(ПН2-250-11, ТУ 16-522.113-75) 

ЯРП11М-352-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11М-352-54УХЛ5Х2 
1Р54 

* Допускается применение выключателей врубных ВР32-31 и ВР32-35, ТУ 16-642.033-85; предохранителей плавких 

ПП32-100 и ПП32-250, ТУ16-89 ИКЖШ 646.436.001ТУ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Номинальный ток, А 100,250 

 

Номинальное напряжение, В:  

переменного тока частоты 50 и 60 Гц 380*, 660 

постоянного тока 220*, 440 

Электродинамическая стойкость, кА:  

ЯРП11-31 20 

ЯРП11-35 40 

Ток плавкой вставки предохранителей, А:  Рис. 1. Электрические принципиальные схемы  

а - cхема 1 (трехполюсное исполнение);  

б - схема 2 (двухполюсное исполнение 

ПН32-100 или ПН2-100 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 

ПН32-250 или ПН2-250 80;100; 125; 160; 200; 250 

*Номинальное напряжение предохранителей ПН2-100, ПН2-250. 

Допускается работа ящиков ЯРП11 в установках с напряжением до 500 В переменного тока и до 440 В постоянного тока.  

КОНСТРУКЦИЯ 

Таблица 4 Ящики комплектуются рубильниками и предохранителями. 

Конструкция ящиков обеспечивает блокировку рубильника с крышкой 

ящика таким образом, чтобы во включенном положении рубильника 

крышку ящика невозможно было бы открыть. 

Ящики с выключателем врубным и предохранителями допуска-

ют ввод и присоединение сверху или снизу бронированных, не брониро-

ванных кабелей и проводов с алюминиевыми или медными жилами в ре- 

Номинальный 

ток ящика, А 

Сечение жил внешних проводников 

на одну фазу, мм 2 

наименьшее наибольшее 

100 

250 

6.0 

25 

50 

120 

зиновой или пластмассовой изоляции согласно табл. 4 с наконечниками по ГОСТ 7386- 80. 

Электрические принципиальные схемы указаны на рис. 1. Габаритные, установочные размеры и масса ящиков приведе-

ны на рис.2, 3, 4. 

Таблица к рис. 2 

Типоисполнение ящика 
Размеры, мм 

Масса, кг 
А AI А2 В В1 В2 L L1 H H1 

ЯРП11-311-32УХЛЗ; ТЗ 

410 160 851 150 277 583 250 326 500 

520 8,9 

ЯРП11-З11-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11-З11-54УХЛ5Х2; 
560 9,2 

ЯРП11-312-32УХЛЗ; ТЗ 520 8,3 

ЯРП11-З12-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11-З12-54УХЛ5Х2; 
560 8,5 

ЯРП11-351-32УХЛЗ; ТЗ 

510 210 II01 150 277 670 300 376 600 

620 12,3 

ЯРП11-З51-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11-З51-54УХЛ5Х2; 
660 12,7 

ЯРП11-352-32УХЛЗ; ТЗ 620 11,0 

ЯРП11-З52-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11-З52-54УХЛ5Х2; 
660 11,4 
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Рис. 2. Габаритные, установочные размеры ящиков ЯРП11, 

а - исполните 1Р54; 

б - исполнение 1Р32 

1 - заглушка; 2 - болт заземления М8; 3 - сальники 

 
 

Рис. 3. Габаритные, установочные, присоединительные размеры и 

масса ящиков серии ЯРП11М степени защиты 1Р32 

а - исполнение с одним вводом; б - исполнение с двумя вводами 

Рис. 4. Габаритные, установочные, присоединительные 

размеры и масса ящиков серии ЯРП11М степени защиты 

1Р54 

Таблица к рис. 3 

Типоисполнение ящика 
Размеры, мм 

Масса, кг 
А AI А2 В В1 В2 H H1 H2 L L1 

ЯРП11М-311-32УХЛЗ; ТЗ 

55 69 

140±1 

150 

236 300 410 548 340±l 210 282 
7,05 

ЯРП11М-312-32УХЛЗ; ТЗ 6,35 

ЯРП11М-351-32УХЛЗ; ТЗ 
180±1 242 340 500 638 430±l 250 322 

9,73 

ЯРП11М-352-32УХЛЗ; ТЗ 8,13 

Таблица к рис. 4 

Типоисполнение ящика 
Размеры, мм 

Масса, кг 
А AI В В1 В2 H H1 H2 L L1 

ЯРП11М-З11-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11М-З11-54УХЛ5Х2; 

69 

1401 

 

150 280 

300 580 590 5251 250 851 

8,7 

ЯРП11М-З12-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11М-З12-54УХЛ5Х2; 
8,16 

ЯРП11М-З51-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11М-З51-54УХЛ5Х2; 1801 

 
340 600 690 6251 300 1101 

12,0 

ЯРП11М-З52-54УХЛ1; Т1 

ЯРП11М-З52-54УХЛ5Х2; 
10,93 
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

В заказе необходимо указать: наименование, типоисполнение ящика согласно структуре условного обозначения, ток 

плавкой вставки предохранителей, наличие указателя срабатывания плавкой вставки; для ящика степени защиты 1Р54 - способ 

ввода кабеля и наличие сальников; для ящиков, поставляемых на экспорт - слово "экспорт", обозначение технических условий. 

Примеры заказа ящика трехполюсного на номинальный ток встраиваемых аппаратов 100 А с предохранителями ПП32 па 

660 В, с плавкой вставкой па 50 А, с указателем срабатывания вставки, степени защиты оболочки 1Р54, климатическою исполне-

ния УХЛ1, ввод кабеля сверху, с двумя сальниками для внутренних поставок: 

"Ящик ЯРП11М - З11 - 54УХЛ1, плавкая вставка 50 А с указателем срабатывания, ввод кабеля сверху, с двумя сальника-

ми, ТУ16 - 90 ИГРФ.656321. 021ТУ"; 

 




