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8.2.1. ПРОЖЕКТОР ТИПА ЖО01  

 

Прожекторы предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, строительных площадок, архитектур-

ных сооружений и других открытых пространств при стационарной установке на неподвижных объектах и рассчитаны на работу 

в сети переменного тока номинальным напряжением до 1000 В частоты 50 Гц для внутренних поставок и частоты 60 Гц для по-

ставок на экспорт.  

Структура условного обозначения ЖО01-01-Х-Х:  

Ж - тип источника света (дуговая натриевая лампа); 

О - для общего освещения; 

01 - номер серии; 

Х - мощность лампы, Вт (250, 400); 

Х - номер модификации:  

01 - для объектов агропромышленного комплекса,  

02 - для других больших открытых пространств. 

  ОКП 34 6113 

 

Климатическое исполнение - УХЛ и Т, категория размещения - I по ГОСТ 15150 - 69, степень защиты прожекторов IР54 

по ГОСТ 14254-80. Прожекторы соответствуют ТУ16-676.210 - 87, а при поставке на экспорт - РД 16.01.007 - 88.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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Тип ПРА по 
ТУ16-545.393-82 в горизон. 

плоскости 
в вертикал. 
плоскости 

ЖО01-250-01 УХЛ1 
IР54 60 30 60 0,4 50 

1И250П36-006 

УХЛ1 ЖО01-250-02 УХЛ1 

ЖО01-400-01 УХЛ1 
IР54 100 30 65 0,4 50 

1И400П36-006 

УХЛ1 ЖО01-400-02 УХЛ1 

КОНСТРУКЦИЯ 

Конструктивно прожектор состоит из двух частей (рис. 1), осветительного прибора (ОП) с встроенным импульсным за-

жигающим устройством (ИЗУ) и независимого пускорегулирующего аппарата (ПРА). Основными частями ОП являются: литой 

силуминовый корпус с лампой и ИЗУ, параболоэллитический отражатель, развальцованный в цилиндрической части откидной 

крышки, лира, защитное стекло.  

 

Рис. 1. Общий вид прожекторов ЖО01  

 

1 - параболоэллитический преобразователь;  

2 - лампа;  

3 - откидная крышка;  

4 - защитное стекло;  

5 - силуминовый корпус;  

6 - импульсное зажигающее устройство;  

7 - лира  

 

Подача питающего напряжения на лампу осуществляется с ПРА через ИЗУ.  

Габаритные, установочные размеры, масса ОП и ПРА приведены в табл. 2 и на рис. 2. Конструкция прожектора обеспе-

чивает поворот ОП в горизонтальной плоскости на 360, в вертикальной плоскости: вверх - на угол не менее 60, вниз - не ме-

нее 90.  

 

Таблица 

Номинальная 

мощность 

Размеры, мм Масса, кг, 

не более А А1 Lmах Вmах Нmах 

250 125±0,5 105±0,5 145 130 145 5,4 
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400 155±0,5 190 145 145 7,0 

Рис. 2. Габаритные, установочные размеры ОП и ПРА 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

В заказе необходимо указать наименование и типоисполнение прожектора и частоту (только для экспорта), номер техни-

ческих условий. Пример:  

- для внутренних поставок - "Прожектор типа ЖО01-250-01 УХЛ1 ТУ16-676.210 - 87";  

- то же для экспорта в страны с умеренным климатом - "Прожектор типа ЖО01-250-01, УХЛ1 240 В, 50 Гц. Экспорт 

ТУ16-676.210 - 87";  

- то же для экспорта в страны с умеренным климатом - "Прожектор типа ЖО01-250-01, Т1 220 В, 60 Гц. Экспорт ТУ16-

676.210-87".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


